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HEATMASTER 25C

Schemat jest rozwigzaniem przyktadowym i nie zastepuje projektu instalacji.
Rysunek moze nie zawiera¢ wszystkich elementéw armatury.

Kociot stojacy kondensacyjny dwufunkcyjny HeatMaster 25C - 2 obiegi grzewcze i produkcja cieptej wody.

'0’ Nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne danego obiektu.

Schemat ideowy

|:x:c§#'ﬂ$:n Sterowanie pogodowe z wykorzystaniem modutu rozszerzajagcego ZMC-2 i regulatora pomieszczeniowego cyfrowego Room Unit.
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Opis systemu i

Instalacja sktada sie z kotta dwufunkcyjnego kondensacyjnego HeatMaster 25C, ktéry zasila 2 obiegi grzewcze (wysoko- i niskotemperaturowy). Kociot nie wymaga zapewnienia
minimalnego przeptywu wody grzewczej, dlatego mozna zastosowac¢ rozdzielacz zamiast sprzegta hydraulicznego i pompy kottowej. Podobnie jak w modelach TC kociot HM 25C
moze réwniez pracowac tylko na potrzeby produkcji cieptej wody. Urzadzenie zapewnia wysokie wydajnosci cieptej wody przy niewielkiej pojemnosci wewnetrznego zasobnika
zapewniajac przy tym wysokg sprawnos¢ produkgji c.w. niemozliwg do osiggniecia w tradycyjnym ukfadzie kociot + zewnetrzny zasobnik c.w.

W przypadku kottéw HeatMaster temp. cieptej wody uzalezniona jest od temp. wody grzewczej w ptaszczu, w zwigzku z czym zaleca sie zastosowanie termostatycznego zaworu
mieszajacego cieptej wody (zwieksza komfort uzytkowania i chroni przed poparzeniem).

Ogrzewaniem i produkcja cieptej wody steruje regulator cyfrowy pomieszczeniowy Room Unit z modutem rozszerzajacym ZMC-2. Taki uktad zapewnia niezalezne sterowanie
obiegami grzewczymi (niezalezne programy czasowe réowniez dla produkgji c.w.) umozliwiajac zastosowanie dodatkowego regulatora pomieszczeniowego dla jednego z obiegéw.

Urzadzenia | Elementy automatyki |
Model Moc Nazwa ilos¢
HeatMaster 25 C 4,9-243 Regulator cyfrowy Room Unit z czujnikiem AF120 1
Modut rozszerzajacy ZMC-2 z czujnikiem VF202 1
Kotty posiadaja na wyposazeniu zawdr bezpieczenstwa c.o. z nastawa 3 bar. Modut komunikacyjny RMCI v14 ]

Regulator pomieszczeniowy E Tech ST-290 v3 (on/off) - opcja

Termostat przylgowy RAM 5109 (opcja)

Sterowanie pompa cyrkulacyjna poza automatyka ACV.

Akcesoria | Podtaczenie komina i

Podtaczenie w kotle systemu pow.-spal. : 80/125 mm (w zestawie brak
adaptera z kré¢cem pomiarowym).
W ofercie ACV znajduja sie kompletne systemy powietrzno-spalinowe.

Termostatyczny zawér mieszajacy c.w. 3/4”

Zawor bezpieczenstwa c.w. 6 bar 3/4”

Reduktor ci$nienia wody 3/4”

Filtroodmulacz c.o. Fernox 3/4”

Rozdzielacz na

Grupa pompowa z mieszaczem DN20 lub DN25

Grupa pompowa DN20 lub DN25

Sitownik zaworu mieszajacego SM 4-6
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