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Comfort/Smart

Legenda:

zimna woda

ciepta woda

cyrkulacja cieptej wody

woda grzewcza - zasilanie

woda grzewcza - powrot
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przewody zasilajace i sygnatowe
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Schemat ideowy

Kociot wiszacy kondensacyjny jednofunkcyjny Prestige Solo 24/32 v14 wspdtpracujacy z wymiennikiem cieptej wody Comfort / Smart.

Sterowanie obiegiem grzewczym - pogodowe z wptywem temperatury pomieszczenia (reg. cyfrowy Room Unit).
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Opis systemu |

Instalacja sktada sie z kotta wiszacego jednofunkcyjnego kondensacyjnego Prestige Solo v14, ktéry zasila obieg grzejnikowy i wymiennik cieptej wody. Zewnetrzny wymiennik
cieptej wody pozwala na zwiekszenie szczytowych wydatkéw cieptej wody. Zaleca sie stosowanie termostatycznego zaworu mieszajacego, ktory wptywa na stabilno$¢ temperatury
wyptywajacej wody i spetnia funkcje antypoparzeniowa. tadowanie wymiennika cieptej wody odbywa sie przez zawér przetaczajacy (fabryczne wyposazenie kotta). Wymiennik ciepta
ze stali nierdzewnej zapewnia wysoki poziom sprawnosci i utatwia czynnosci serwisowe.

Regulator kottowy ACVMax moze pracowac stalotemperaturowo lub po podtgczeniu czujnika AF120 sterowac temp. pogodowo. W celu podwyzszenia komfortu wykorzystano
regulator pomieszczeniowy cyfrowy, dzieki ktéremu wiekszos$¢ informacji i parametréw jest dostepna z poziomu pomieszczenia. Room Unit wymaga modutu komunikacyjnego RMCI
v14 i jest regulatorem przewodowym. Umozliwa ustawienie programu tygodniowego dla ogrzewania jak i produkg;ji cieptej wody.

Urzadzenia | Elementy automatyki |
Model Moc Nazwa ilos¢
Prestige Solo 24 v14 4,0-232 Regulator pomieszczeniowy Room Unit z czujnikiem AF120 1
- Modut komunikacyjny RMCl v14 1
Prestige Solo 32 v14 4,7-31,0
Czujnik temp. c.w. NTC3
Kotty posiadaja na wyposazeniu zawdr bezpieczenstwa c.0. z nastawa 3 bar oraz Sterowanie pompa cyrkulacyjna poza automatyka ACV.

naczynie przeponowe 12L.

Akcesoria | Podtaczenie komina i

o . Fabrycznie kotty wyposazone sa w adapter 60/100 z kré¢cem pomiarowym.
Termostatyczny zawdr mieszajacy c.w. 3/4” . . .
Dostepny jest adapter (opcjonalnie):

Zawor bezpieczenstwa c.w. 6 bar 3/4”

Adapter pow.-spal. prosty 80/125 mm

Reduktor ci$nienia wody 3/4"

Filtroodmulacz c.o. Fernox 3/4” Adapter pow.spal. kolano 90, 80/125 mm
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