Kompakt Solo HR/HRE Eco,
obieg grzejnikowy, wymiennik cieptej wody
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Rysunek moze nie zawierac¢ wszystkich elementéw armatury. — — - woda grzewcza - powrot

Schemat jest rozwigzaniem przyktadowym i nie zastepuje projektu instalacji.
0 Nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne danego obiektu. ——— kondensat

Kociot wiszacy kondensacyjny jednofunkcyjny Kompakt Solo HR / HRE eco wspétpracujacy z wymiennikiem cieptej wody Comfort / Smart.
Schemat ideowy
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Opis systemu |

Instalacja sktada sie z kotfa jednofunkcyjnego Kompakt Solo HR/HRE Eco, ktory zasila 1 obieg grzewczy bezposredni oraz wymiennik cieptej wody Comfort lub Smart konstrukcji
zbiornik w zbiorniku. Kociot moze réwniez wspétpracowac z innymi wymiennikami cieptej wody.

Sterownik kotta po podtaczeniu czujnika temperatury zewnetrznej petni role regulatora pogodowego. Steruje zewnetrznym zaworem przetgczajgcym c.o./c.w. Do sterowania
ogrzewaniem mozna wykorzystac termostat pomieszczeniowy (On/Off lub Opentherm). Automatyka kotta pozwala na zmiane zakresu mocy niezaleznie dla trybu ogrzewania i

produkgcji cieptej wody, co pozwala lepiej dopasowac urzadzenie do instalacji grzewczej.

Prosta i niezawodna konstrukcja wymiennika ciepta zapewnia dtugi okres eksploatacji i fatwe serwisowanie urzadzenia.

Urzadzenia i
Model Moc
Kompakt HRE eco 18 Solo 54-17,8
Kompakt HR eco 24 Solo 6,9-22,7
Kompakt HRE eco 30 Solo 7,1-26,3

Akcesoria i

Termostatyczny zawdr mieszajacy c.w. 3/4”

Zawor bezpieczenstwa c.w. 6 bar 3/4”

Reduktor ci$nienia wody 3/4”

Filtroodmulacz c.o. Fernox 3/4"

Zawor przetaczajacy c.o./c.w. z napedem 3/4"lub 1”

Maskownica HR

Maskownica HRE

Scienny zestaw montazowy HRE 18

Scienny zestaw montazowy HRE 30

Przytacze hydrauliczne HR/HRE Solo

Elementy automatyki '

Nazwa ilos¢
Czujnik temp. zewnetrznej AF120 1
Czujnik temp. c.w. NTC3 1
Termostat pomieszczeniowy TECH ST-290 v3 1

Sterowanie pompa cyrkulacyjng poza automatyka ACV.

Podtaczenie komina i

Kotty HRE Eco posiadaja fabryczny adapter koncentryczny 60/100 mm,
kotty HR - nie sg wyposazone w adapter (wyjscie spalinowe 80 mm).
Dostepny jest adapter (opcjonalnie):

Adapter pow.-spal.prosty dla HR 80/125 mm

Adapter pow.spal. kolano dla HR 80/125 mm

Adapter pow.-spal. prosty dla HRE 80/125 mm

Adapter pow. spal. kolano dla HRE 80/125 mm
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