ICHE DE RENSEIGNEMENTS - LOGEMENTS COLLECTIFS

DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME DE RECUPERATION DE CALORIES - POWER PIPE GO

EXPEDITEUR DESTINATAIRE

ACV France

122 Rue Pasteur

ZAC du Bois Chevrier
69780 Toussieu

Nom de la société

Nom de l'expéditeur

Adresse

Téléphone

Tél.: 04724707 76

Email /Fax Fax:04 724708 72

Référence Projet

Zone climatique

france.info@acv.com

Département du projet

Nécessité d’un calcul de gain RT2012: oui D non D (si oui, remplir toutes les données de I'annexe 1)

TYPE DE BATIMENT :

Logements collectifs - Parc Privé D Résidence d’étudiants D

Résidence de séniors D

Foyer de jeunes travailleurs D

Logements collectifs - Parc Social D

Nécessité de respecter un Label NF Logement : non

CONFIGURATION DU BATIMENT :

oui D

L]

Type de logements Nombre de logements Baignoire Douche
- Nombre : Nombre :
Débit nominal : I/s | Débit nominal : I/s
T Nombre : Nombre :
Débit nominal : I/s | Débit nominal : /s
T3 Baignoire D ou Douche D
une salle d'eau Débit nominal : /s
T3 Nombre : Nombre :
plusieurs salles d’eau Débit nominal : 1/s Débit nominal : /s
T4 Baignoire D ou Douche D
une salle d'eau Débit nominal : /s
T4 Nombre : Nombre :
plusieurs salles d'eau Débit nominal : I/s | Débit nominal : I/s
T5 Baignoire D ou Douche D
une salle d'eau Débit nominal : /s
T5 Nombre : Nombre :
plusieurs salles d'eau Débit nominal : 1/s Débit nominal : /s
T6 Baignoire D ou Douche D
une salle d'eau Débit nominal : /s
T6 Nombre : Nombre :
plusieurs salles d’eau Débit nominal : I/s | Débit nominal :

NOMBRE D’EQUIPEMENTS RELIES AU POWER-PIPE GO :

100% des équipements D

Autre® D

(1) Renseigner la répartition des points de puisages. (Prendre en considération les points de puisages des niveaux supérieurs au Power-Pipe Go)




ANNEXE 1 - DONNEES NECESSAIRES POUR LE CALCUL DE GAIN DE CEP

Surface utile totale m?
SRT totale m?
SRT desservie par le systéme de récupération d'énergie sur eaux grises m?
SRT desservie par type d'appareils sanitaires " :
Douche(s) seule(s) D m?
Baignoires sabots (V < 1251) D m?
Baignoires standards (125 <V < 1751) D m?
Grande baignoire (V > 1751) D m?
Type d’émetteur ECS :
Mélangeurs, mitigeurs mécaniques et autres D %
Mitigeurs thermostatiques ou mécaniques économes D %
Temporisateur ou robinet électroniques D %
Longueur moyennées des réseaux ECS du batiment :
En amont du récupérateur et en volume chauffé @ (VC) m
En amont du récupérateur et hors volume chauffé ® (HVC) m
En aval du récupérateur @ m
Type de générateur ECS :
Gaz condensation accumulation collective D
Rpn (Rendement PCl a 100% de charge, régime 80/60°C = 70°C) : %
Modeéle, désignation :
Pompe a chaleur D
T° ECS en sortie du générateur :
COP Nominal (a T° sortie générateur) :
Modeéle, désignation :
Autre (bois, réseau de chaleur etc...), a préciser D
Pompe de relevage nécessaire au fonctionnement du récupérateur oui [ ] non [ ]
Si oui, puissance de la pompe de relevage (En I'absence de dimensionnement, une valeur par défaut sera calculée ) KW

(1) Pour les logements équipés de plusieurs types d'appareils connectés au systéme de récupération d'énergie sur eaux grises,
prendre en compte seulement le plus défavorable (= le plus volumineux).

(2) Correspond a la longueur moyenne de la ou des colonnes d'évacuation eaux grises, entre 'appareil sanitaire le plus proche et celui le plus éloigné,
jusqu'au point bas de la colonne en volume chauffé. Exemple selon schéma ci-aprés, moyenne des longueurs des repéres A/B (ou A'/B’) et A/C (ou A’/C’).

(3) Correspond a la longueur moyenne de la ou des colonnes d’évacuation eaux grises, entre l'arrivée dans le ou les récupérateurs eaux grises POWER-
PIPE GO, et la limite HORS volume chauffé. Exemple selon schéma ci-aprés, moyenne des longueurs des repéres D/A et D/A.

(4) Correspond a la longueur moyenne, entre la sortie préchauffée du ou des récupérateurs eaux grises POWERPIPE GO, et celle des points de valorisa-
tion. Ces derniers correspondent a l'entrée eau préchauffée du générateur ECS, et le point de jonction retour bouclage ECS.
Exemple selon schéma ci-aprés, moyenne des longueurs entre les repéres E/G et E/F.

Le résultat du gain CEP est a titre indicatif et n’a aucune valeur contractuelle.
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Caractéristiques du local :

Hauteur du local chaufferie m

Largeur du passage de porte m




