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Schemat jest rozwigzaniem przyktadowym i nie zastepuje projektu instalacji.
Rysunek moze nie zawiera¢ wszystkich elementéw armatury.
Nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne danego obiektu.
w " d Kaskada kottéw kondensacyjnych Prestige Solo 100/120 v14 zasilajaca przez wymiennik ciepta 2 obiegi grzewcze i wymiennik cieptej wody Comfort/Smart/ HRs/Jumbo.
Schemat ideowy

EXCELLENCE Sterowanie kaskada kottéw oraz 2 obiegéw grzewczych z wykorzystaniem regulatoréw kottowych ACVMax (maksymalna konfiguracja).
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Opis systemu i

Instalacja skfada sie z dwdch kottdw wiszacych kondensacyjnych Prestige Solo v14 i wymiennika cieptej wody konstrukgji zbiornik w zbiorniku (Comfort/Smart/HRs/Jumbo).
Kaskada kottéw oprécz wymiennika c.w. zasila 2 obiegi grzewcze (wysoko- i niskotemperaturowy). W celu odseparowania instalacji grzewczej od zrédta ciepta wykorzystano posredni
wymiennik ciepta (np. ptytowy lub JAD). W przypadku ztego stanu instalacji grzewczej, braku jej ptukania chemicznego lub niemozliwosci osiggniecia wymaganej jakosci wody

grzewczej zastosowanie wymiennika ciepta jest najlepszym rozwigzaniem, aby zapewni¢ optymalne warunki pracy kotta.

Nalezy dobra¢ pompy kottowe dla przeptywu podanego w dokumentacji kotta. Zaleca sie zastosowanie termostatycznego zaworu mieszajacego cieptej wody (zwieksza komfort

uzytkowania i chroni przed poparzeniem).

Sterowanie kaskada oparte jest o sterowniki kottéw ACVMax, ktére posiadajg mozliwos¢ komunikacji miedzy sobg (wymagany przewdd do kaskady). Schemat przedstawia maksy-
malna konfiguracje bez uzycia niezaleznego regulatora kaskadowego/pogodowego. Obieg rzewczy niskotemperaturowy posiada ograniczenie maksymalnej temp. zasilania (do

450(C). Opcjonalnie mozna podfaczy¢ 1 lub 2 regulatory pomieszczeniowe (on/off lub opentherm).

Urzadzenia |
Model Moc
Prestige Solo 100 v14 12,2-97,5
Prestige Solo 120 v14 12,2-116,4

Kotly posiadajg w wyposazeniu zawor bezpieczenstwa c.o. z nastawa 4 bar (nalezy

zwréci¢ uwage na dopuszczalne cisnienie innych urzadzern/armatury w instalacji).

Akcesoria |

Termostatyczny zawor mieszajacy c.w. (od 3/4” do 2”)

Zawor bezpieczenstwa c.w. 6 bar 3/4”

Zawoér bezpieczenstwa c.w. 6 bar 1”

Kolektor DN80 do podfaczenia 2 kottéw w kaskadzie

Zestaw podtaczen elastycznych kolektor-kociot

Sprzegto hydrauliczne DN80

Elementy automatyki |

Nazwa ilos¢
Czujnik temp. zewnetrznej AF120 1
Czujnik temp. c.w. i sprzegta NTC3 2
Czujnik temp. zasilania - przylgowy NTC6 1
Okablowanie 2-go obiegu grzewczego 1
Przewdd do kaskady kottow 1

E Tech ST-290 v3 (on/off) - opcja

Sterowanie pompa cyrkulacyjna poza automatyka ACV.

Podtaczenie komina i

Fabrycznie kotty Prestige Solo 100/120 v14 wyposazone sa w adapter 100/150 mm z
kré¢cem pomiarowym.
W ofercie ACV znajduja sie kompletne systemy powietrzno-spalinowe.
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