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Legenda:

Kompakt Solo HR/HRE Eco, wymiennik c.w. Comfort / Smart - i'lemp’;:xgj:
obieg grzejnikowy i podtogowy, produkcja cieptej wody gaz
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— . — - przewody zasilajace i sygnatowe
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o Comfort/Smart
Schemat jest rozwigzaniem przyktadowym i nie zastepuje projektu instalacji.

Rysunek moze nie zawiera¢ wszystkich elementéw armatury.
Nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne danego obiektu.

Kociot wiszacy kondensacyjny jednofunkcyjny Kompakt Solo HR/HRE Eco zasilajacy 2 obiegi grzewcze i wymiennik cieptej wody Comfort/Smart.

Schemat ideowy

Sterowanie niezaleznym regulatorem pogodowym SDC - 2 obiegi grzewcze (maks. do 3 obiegéw) i produkcja cieptej wody.
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Opis systemu i

Instalacja sktada sie z kotta jednofunkcyjnego kondensacyjnego Kompakt Solo HR/HRE Eco, ktéry zasila obieg grzejnikowy, podtogowy (z mieszaczem) i wymiennik cieptej wody
(modele Comfort/Smart) konstrukgcji zbiornik w zbiorniku. Kociot moze wspétpracowac réwniez z innymi wymiennikami cieptej wody. Wykorzystano sprzegto hydrauliczne dla prawi-
dtowej pracy uktadu. Zastosowanie tego elementu pozwala réwniez na swobodny wybér pracy rownolegtej lub w priorytecie produkcji cieptej wody. Prosta i niezawodna konstruk-
cja wymiennika ciepta zapewnia dtugi okres eksploatacji i tatwe serwisowanie urzadzenia.

Regulator pogodowy SDC jest niezaleznym urzadzeniem sterujacym obiegami grzewczymi (maksymalnie 2 obiegi z mieszaczem + 1 pompowy) oraz produkgja cieptej wody
(pompa tadujaca + pompa cyrkulacyjna). Komunikuje sie z kottem przez protokét Opentherm. Kazdy obieg grzewczy posiada niezalezny program tygodniowy pracy i nastaw tempe-
ratury (dzienna/nocna). Mozna zaprogramowac maksymalnie 3 interwaty czasowe grzania w ciggu doby (razem 21 okreséw grzania dla kazdego z obiegéw).

Urzadzenia | Elementy automatyki |
Model Moc Nazwa ilos¢
Kompakt Solo HRE 18 eco  5,4-17,8 Regulator pogodowy SDC !
Zestaw wtyczek do regulatora 1
Kompakt SoloHReco 24  6,9-22,7
Scienna skrzynka montazowa 1
Kompakt Solo HRE eco 30  7,1-26,3
Czujnik temp. zewnetrznej AF 1
Model HR posiada na wyposazeniu naczynie przeponowe 6L, model HRE nie posiada Czujnik temp. c.w. zanurzeniowy KF 1
naczynia. Czujnik temp. przylgowy VF (dla obiegu mieszaczowego) 1

Opcjonalnie mozna wykorzystac rowniez regulatory pomieszczeniowe cyfrowe Zone Unit / RFF

Akcesoria l lub standardowe (on/off) - dla kazdego obiegu grzewczego.

Termostatyczny zawor mieszajacy c.w. 3/4” Pod’chzenie komina l
Zawor bezpieczenstwa c.w. 6 bar 3/4”

Kotty HRE Eco posiadajq fabrycznie adapter koncentryczny 60/100 mm,
kotty HR Eco - brak adaptera (wyjcie spalinowe 80 mm).
Dostepne sa adaptery (opcjonalnie):

Reduktor ci$nienia wody 3/4”

Filtroodmulacz c.o. Fernox 3/4"

Zawor przetaczajacy c.o./c.w. z napedem 3/4"lub 1”

Maskownica HR Adapter pow.-spal. prosty dla HR 80/125 mm
Maskownica HRE Adapter pow.-spal. kolano dla HR 80/125 mm
Scienny zestaw montazowy HRE 18 Adapter pow.-spal. prosty dla HRE 80/125 mm
Scienny zestaw montazowy HRE 30 Adapter pow.-spal. kolano dla HRE 80/125 mm

Przytacze hydrauliczne HR/HRE Solo
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