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HEATMASTER TC

CONCEPT
TANK-IN-TANK

HEATSWITCH

POWER-PIPE GO HEATPAC
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1. LE MARCHÉ
É VO LU T I O N  D U  B ESO I N

- ↑  de la demande ECS par rapport au chauffage

- ↑ Prix au m² (optimisation des espaces)

- ↑ Prix des carburants : recherche de rendement

- ↑ Exigences hygiène : anti-légionelles

- ↓ Popularité énergies fossiles – mise en place d’une pompe à chaleur pas toujours possible

- ↓ Entretien : recherche de solution dont la maintenance est rapide/aisée
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2. LE PRODUIT
U N  CO N C E PT U N I Q U E



2. LE PRODUIT
CA R ACT É R I ST I Q U ES  D U  H E AT M AST E R

6 Modèles
25 à 120 kW

6 Modèles : 25 TC – 35 TC – 45 TC – 70 TC – 85 TC – 120 TC 

Le 70 TC a une puissance nominale de 69.9kW ce qui lui permet 
de rester dans la législation de chaufferie < 70kW

Surface au sol : 
0,6 x 0,7 =0,42m²  (pour les HM25-35-45) 
0,69 x 0,75 = 0,52m² (HM 70-85-120) 

Le HeatMaster TC possède donc un très bon ratio (production 
d’ECS + chauffage / surface occupée au sol).Faible surface

au sol



2. LE PRODUIT
CA R ACT É R I ST I Q U ES  D U  H E AT M AST E R

Inox

Échangeur de chaleur 100% Inox

Signe de qualité et de durabilité 

Classe A

En chauffage et en sanitaire => Classe A



2. LE PRODUIT
CA R ACT É R I ST I Q U ES  D U  H E AT M AST E R

Double
Condensation

Double condensation en ECS et en chauffage.
Production d’eau chaude sanitaire (ECS) et d’eau primaire (chauffage). 

Grand debit ECS

Fortement apprécié par nos clients, le HeatMaster TC génère 
un très grand débit d’ECS, notamment durant les 10 premières 
minutes de fonctionnement. 



2. LE PRODUIT
CA R ACT É R I ST I Q U ES  D U  H E AT M AST E R

Tank-in-Tank

- Ballon d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) immergé dans un réservoir externe 
en acier qui contient l’eau du circuit primaire.

- Le réservoir interne est en acier inoxydable.
- La paroi du réservoir interne est un échangeur de chaleur entre le circuit 

primaire et la ballon contenant l’ECS.

✓ Anti-légionelles
Le ballon d’un système Tank-in-Tank empêche la formation de toute poche tiède puisque le fond inférieur du « Tank » interne 
est un échangeur de chaleur qui demeure à la température de la chaudière (de 60 à 80°C) : ainsi, la technologie Tank-in-Tank 
exploitée à 60°C garantit une ECS sans légionelle, sans danger pour le consommateur. 
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3. APPLICATIONS ET PUBLIC CIBLE
PU B L I C  C I B L E

Résidentiel 25 – 45 kW
Habitation avec un confort ECS élevé

Tertiaire 70 – 120kW 
Centres sportifs, laveries, hôtels, B&B, hôpitaux, 
centres de repos, usage industriel, etc.



3. APPLICATIONS ET PUBLIC CIBLE
E X E M P L E  D’A P P L I CAT I O N S

Stations de lavage
Résidences 
haut de gamme Hammam et Sauna

Hôtels Logements Salle de douches



4. INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT
S E  P O S E R  L ES  B O N N ES  Q U EST I O N S  P O U R  L E  D I M E N S I O N N E M E N T

Répondre à l’attente des utilisateurs
L’eau chaude doit être produite en quantité suffisante

▪ Température de l’eau

▪ Profil de prise : débit de pointe, durée de la pointe

▪ Volume d’eau : litre/jour (moyenne)

▪ Temps d’attente

Exigence en matière d’hygiène (problème de légionelles)

▪ Tank-in-Tank = pas de zone froide

Utiliser les outils mis à votre disposition :

▪ ACV propose une aide au dimensionnement 
– Costic 2016 ou autre méthode à votre demande



4. INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT
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35 kW35 kW

4. INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT
E X E M P L E  D’ I N STA L L AT I O N

Mise en place de la cascade : HeatMaster TC
Installation ACV

▪ Modulation de 20 à 100%

▪ Surface au sol réduite

▪ Très faible temps de remise en température

▪ Faibles pertes à l’arrêt
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MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


