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HEATMASTER 25C

Schemat jest rozwigzaniem przyktadowym i nie zastepuje projektu instalacji.
Rysunek moze nie zawiera¢ wszystkich elementéw armatury.

Kociot stojacy kondensacyjny dwufunkcyjny HeatMaster 25C zasilajacy 3 obiegi grzewcze i produkcja cieptej wody.

'o’ Nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne danego obiektu.

Schemat ideowy

RXCELLENCE Sterowanie pogodowe z wykorzystaniem niezaleznego regulatora Control Unit.




Opis systemu i

Instalacja skfada sie z kotta dwufunkcyjnego kondensacyjnego HeatMaster 25C, ktéry zasila 3 obiegi grzewcze (maksymalna konfiguracja z jednym regulatorem Control Unit.
Kociot nie wymaga przeptywu wody grzewczej dla prawidtowej pracy (posiada wewnetrzng pompe mieszajaca), dlatego mozna zastosowac rozdzielacz obiegéw grzewczych. Nalezy
jednak pamieta¢, ze im wiecej stref grzewczych (pomp) tym bardziej zalecane jest zastosowanie sprzegta hydraulicznego i pompy kottowej. HM 25C zapewnia wysoka wydajnos¢
cieptej wody przy niewielkiej pojemnosci wewnetrznego zasobnika zapewniajac przy tym sprawnos¢ produkcji c.w. niemozliwg do osiggniecia w tradycyjnym uktadzie kociot +
zewnetrzny zasobnik c.w.

W przypadku kottéw HeatMaster temp. cieptej wody uzalezniona jest od temp. wody grzewczej w ptaszczu, w zwigzku z czym zaleca sie zastosowanie termostatycznego zaworu
mieszajacego cieptej wody (zwieksza komfort uzytkowania i chroni przed poparzeniem).

Instalacjg grzewczg steruje niezalezny regulator pogodowy Control Unit. Zapewnia niezalezng ostuge stref grzewczych i sterowanie produkcji cieptej wody. Dodatkowo kazda
sterfa moze by¢ wyposazona w regulator pomieszczeniowy cyfrowy (Zone Unit, RFF) lub standardowy (on/off).

Urzadzenia | Elementy automatyki |
Model Moc Nazwa ilos¢
o HeatMaster 25 C 4,9-24,3 Regulator Control Unit z czujnikiem AF200 1
S Skrzynka nascienna dla Control Unit 1
Kotty posiadaja na wyposazeniu zawdr bezpieczenistwa c.o. z nastawa 3 bar. Modut komunikacyjny RMCI v14 ]
Czujnik temp. przylgowy VF202 2
Zone Unit/ RFF / E Tech ST-290 v3 - opcja
Akcesoria | Podtaczenie komina i
Termostatyczny zawdr mieszajacy c.w. 3/4” Podtaczenie w kotle systemu pow.-spal. : 80/125 mm (w zestawie brak

adaptera z kr6¢cem pomiarowym).

Zawé i A W. 4"
awor bezpieczefistwa c.w. 6 bar 3/ W ofercie ACV znajduja sie kompletne systemy powietrzno-spalinowe.

Reduktor ci$nienia wody 3/4”

Filtroodmulacz c.o. Fernox 3/4"

Grupa pompowa z mieszaczem DN20 lub DN25

Grupa pompowa DN20 lub DN25

Rozdzielacz na 3 obiegi DN20 lub DN25

Sitownik zaworu mieszajacego SM 4-6
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