Legenda:

zimna woda

Prestige Solo 24 / 32 v14, wymiennik c.w. Comfort/Smart ——— ciepta woda
obieg grzejnikowy i podtogowy, produkcja cieptej wody — == oyrkulacja ciepej wody
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Schemat jest rozwigzaniem przyktadowym i nie zastepuje projektu instalacji.
Rysunek moze nie zawiera¢ wszystkich elementéw armatury.
Nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne danego obiektu.

w Schemat ideowy Kociot wiszacy kondensacyjny jednofunkcyjny Prestige Solo 24/32 v14 zasilajacy 2 obiegi grzewcze i wymiennik cieptej wody Comfort / Smart.

EXCELLENCE Sterowanie pogodowe dwoma obiegami grzewczymi z wykorzystaniem modutu rozszerzajacego ZMC-2 i regulatora cyfrowego Room Unit.



2/t

Opis systemu |

Instalacja sktada sie z kotta kondensacyjnego, ktéry zasila przez sprzegto hydrauliczne 2 obiegi grzewcze i wymiennik cieptej wody (Comfort/Smart). Uktad sterowany jest przez
zewnetrzny modut rozszerzajacy ZMC-2 z regulatorem cyfrowym Room Unit. Taka konfiguracja pozwala na parametryzacje obiegéw grzewczych z poziomu regulatora Room Unit.
Wptyw temp. pomieszczenia i temp. zewnetrznej moze by¢ korygowany dla obydwu obiegéw grzewczych. Jest mozliwos¢ wykorzystania drugiego regulatora pomieszczeniowego
typu on/off i przyporzadkowanie go do jednego z obiegdéw grzewczych. Zaleca sie stosowanie termostatycznego zaworu mieszajgcego c.w., ktéry stabilizuje temperature wyptywa-
jacej wody i petni funkcje antypoparzeniowa.

Wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej zapewnia wysoki poziom sprawnosci i utatwia czynnosci serwisowe.

Automatyka zapewnia niezalezne sterowanie obiegami grzewczymi (oddzielne programy czasowe i nastawy temperatur) i produkgji cieptej wody. Wiekszos¢ nastaw wykonuije sie
z poziomu regulatora pomieszczeniowego Room Unit.

Urzadzenia | Elementy automatyki i
Model Moc Nazwa ilos¢
Prestige Solo 24 v14 37.23 Regulator cyfrowy Room Unit z czujnikiem AF120 1
- Modut rozszerzajacy ZMC-2 z czujnikiem VF202 1
Prestige Solo 32 v14 4,0-31
Modut komunikacyjny RMCl v14 1
Kotly posiadaja w wyposazeniu zawdr bezpieczenstwa c.o. z nastawg 3 bar oraz Czujnik temp. c.w. NTC3 1
naczynie przponowe 12L. Regulator pomieszczeniowy E Tech ST-290 v3 (on/off) - opcja

Sterowanie pompa cyrkulacyjng poza automatyka ACV.

Akcesoria i Podtaczenie komina i

Fabrycznie kotly wyposazone sg w adapter 60/100 z kr6¢cem pomiarowym.

T tat dr mi j .w. 3/4”
ermostatyczny zawdr mieszajacy c.w. 3/ Jako opcja dostepny réwniez:

Zawoér bezpieczenstwa c.w. 6 bar 3/4”

Adapter pow.-spal. prosty 80/125 mm

Reduktor ci$nienia wody 3/4"

Filtroodmulacz c.o. Fernox 3/4” Adapter pow.-spal. kolano 90, 80/125 mm

Grupa pompowa z mieszaczem DN20 lub DN25 W ofercie ACV znajduja sie kompletne systemy powietrzno-spalinowe. -

Grupa pompowa DN20 lub DN25

Sitownik zaworu mieszajacego SM 4-6
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